Der innovative Videokonferenz-Dienst der Deutschen Telekom ist ein cloud-basierter Service, der
Videokonferenzen in hochster Qualitat so einfach macht wie Telefonieren. VideoMeet bietet Videokonferenzen mit
bis zu 25 Teilnehmern und unterstltzt eine Vielzahl von Videokonferenz-Endgeréten.

VideoMeet - Viele Anbieter. Eine Konferenz.

VideoMeet bietet Technik auf dem neuesten Stand und ist zuganglich fir jedermann! VideoMeet ist eine
Weiterentwicklung traditioneller Audiosysteme und macht Videokonferenzen endlich einfach, interoperabel und
kostenginstig. VideoMeet bietet Videokommunikation, ohne auf kostspielige Konferenzraumtechnik angewiesen
zu sein. Der Dienst ermoglicht effiziente und kinderleichte Videokonferenzen zwischen Mitarbeitern sowie mit
Kunden, Partnern und Lieferanten.

VideoMeet Features:
* Cloud-basierter Videokonferenz-Dienst
e Gerdteunabhangig - H.323, Skype, Google Video Chat, Microsoft Lync, VideoMeet Connect, PSTN, ISDN
Einbindung (H.320)
e Personlicher Konferenzraum in der Cloud
» Konfiguration und Verwaltung im Web
»  Skalierbare Architektur

Bei VideoMeet kdnnen bestehende Systeme weiterhin ohne zusétzliche Investitionen und ohne zusatzliche Hard-
oder Software genutzt werden. Damit Videokonferenzen schnell und effizient organisiert werden kdnnen, wurde in
eine hochwertige, globale Infrastruktur investiert.

Die Vorteile von VideoMeet:

» Einfach: Videokonferenzen lassen sich mit einer bersichtlichen Online-Anwendung organisieren, starten
und steuern.

* Interoperabel: Teilnehmer kdnnen sich Gber unterschiedliche Dienste und Endgerdte in eine
Videokonferenz einwahlen. Moglich ist dies z. B. mit Anbietern wie Skype, Microsoft Lync oder Google
Video Chat, der Browserlésung VideoMeet Connect sowie mit H.323-Systemen von Cisco, Lifesize,
Polycom oder Radvision.

* Unabhangig: VideoMeet erweitert bestehende Kommunikationsmdglichkeiten. Damit sind die Nutzer nicht
mehr an Anbieter von Videokonferenzsystemen und -Geréten gebunden. Zudem lasst sich VideoMeet von
Uberall aus dem Festnetz und mobil von unterwegs nutzen.

* Kostenbewusst: Nutzer kdnnen bereits vorhandene Videokonferenzsysteme einsetzen. Die Entgelte liegen

deutlich unter den tblichen Kosten flr Videokonferenzen und sind jederzeit transparent.

Unsere Losung wird auch bezeichnet als...
e Ein cloud-basiertes Briickensystem flr Videokonferenzen

e Eine Plattform flir globale Videokommunikation

VideoMeet. Viele Anbieter. eine Konferenz.

Viele Anbieter - eine Konferenz, weil viele Teilnehmer mit verschiedenen Videokonferenz-Endgeréten schnell und
unkompliziert verbunden werden kénnen.

Viele Anbieter - eine Konferenz, weil von jedem Standort mit einer Internetverbindung darauf zugegriffen werden kann -
schnell, sicher und zuverlassig.



Fiir die Einrichtung von VideoMeet bendtigen Sie lediglich:

* EinVideoMeet Konto
e Ein Endgerét flr Videokonferenzen
e Eine Internetverbindung zum VideoMeet Server
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Technische Angaben

Unterstiitzte Features und Codecs
Skype, Google Video Chat, H.323 Raumsysteme, H.320 ISDN
Raumsysteme, H.460, Microsoft Lync, VideoMeet Connect, PSTN Audio

Audio Dekodierung

Bis zu 24kHz Skype SILK Breitband, G.711, G.722, G.711 (uLaw, ALaw)
G.722und G.722.1,

G.722.1¢/ Siren 14, G.729A, G.711 (uLaw, ALaw)

Video Dekodierung und Auflésung
H.264 VGA (640x480), H.264 AVC (600x400), H.261 (bis zu CIF), H.263
(bis zu 4CIF), H.264 (bis zu 720p HD)

Content Sharing
Skype Bildschirm teilen, H.239 (H.263+, H.264)

Verschliisselung

AES-256, Benutzer-Verschlisselung auf dem Server bei
Login mittels: 1536 oder 2048-bit RSA, AES-128 SRTP,
H.235 V3 (AES-128)

Zusatzliche Sicherheitsmerkmale des Konferenzraums
Optionaler Konferenz PIN Code, Optionale Verschlisselung der
Teilnehmer, Manuelle Sperroption der Videokonferenz-Endgerate

Teilnehmer
Bis zu 25 Teilnehmer pro Konferenz in HD Qualitat

Konferenz Layout Optionen

. Konstante Darstellung von bis zu 9 Teilnehmern auf einem
Bildschirm

e Sprachgesteuerte Videoumschaltung mit Vollbilddarstellung
des aktiven Sprechers

e Sprachgesteuertes Videoumschaltung mit vergréfierter
Darstellung des aktiven Sprechers und fiinf weiteren
Teilnehmern

Mindestgeschwindigkeit der Verbindung
Empfohlen: 384 kbps




