
Änderungen bzgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten. 

Endgeräte-Produktinformation

Materialnummer/EAN-Code 99930805|6902176046681

Verkaufsstart November 2020

Abmessungen 100 x 100 x 164 mm 

Gewicht ca. 565 g

Farbe Weiß

Laufzeit 210 Minuten 

Akku Li-Ionen, 4100 mAh

Betriebssystem Linux 3.3.8

Prozessor 775 MHz, Typ Single Core, 74Kc

Arbeitsspeicher|Datenspeicher 128 MB|128 MB

Hardware und Schnittstellen
Externer Antennenanschluss, USB Typ C, 
WLAN

SPEEDBOX    

Highlights
Schnelle Datenübertragung mit bis zu 300 MBit/s

Mit bis zu 64 Geräten gleichzeitig surfen

4100 mAh Akku für bis zu 3,5 Stunden Laufzeit

Modernes Design 

Daten-Verbindung zum PC oder Laptop über LAN oder WLAN
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SPEEDBOX 

Schnittstellen
 Datenspeicher 128 MB Arbeitsspeicher: 128 MB
 Prozessor-Eigenschaften: Single Core, 74Kc, 775 MHz
 Weitere Schnittstellen: externer Antennenanschluss, USB Typ C, WLAN 
 Integrierter Router zum Anschluss von PCs/Laptops
 Single-SIM-Karten-Slot: Nano-SIM (4FF)
 Akku: Li-Ionen, Kapazität 4100 mAh
 Arbeitszeit bis zu 210 Minuten
 Maximale Anzahl von WLAN-Nutzern: 64
 WLAN: 802.11 b/g/n/ac
 Frequenzband: 2,4 GHz und 5 GHz
 802.11 n bis zu 300 Mbit/s, 802.11 ac bis zu 1166 MBit/s
 2 x Antennenanschluss, 1 x LAN Anschluss, 1 x SIM-Karten-Slot, 1 x Stromanschluss, WPS-Taste  

Netzstandards
 Telefonieren/SMS-Versand
 Unterstützte GSM Frequenzen in MHz: Quadband 850 (850, 900, 1800, 1900)
 Maximale Download-Geschwindigkeit über 3G/HSPA: bis zu 42 MBit/s
 Maximale Upload-Geschwindigkeit über 3G/HSPA: bis zu 5,76 MBit/s
 Maximale Download-Geschwindigkeit über 4G/LTE: bis zu 300 MBit/s
 Maximale Upload-Geschwindigkeit über 4G/LTE: bis zu 50 MBit/s
 Unterstützte 2G/GSM-Frequenzen in MHz: 850, 900, 1800, 1900
 Unterstützte 3G/HSPA Frequenzen in MHz: 850, 900, 1900, 2100
 Unterstützte 4G/LTE Frequenzen in MHz: 800, 900, 1800, 2100, 2600

Lieferumfang
 Speedbox in Weiß
 Steckernetzteil
 USB C Kabel ca. 1,5 m
 Kurzanleitung
 Router-Pass
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SPEEDBOX 

Software und Anwendungen
 Betriebssystem: Linux, Version 3.3.8
 Menüsprachen: Deutsch, Englisch
 SIM-Lock: kein Lock

Messaging

 Umfangreiche SMS-Funktionalitäten
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