Endgerate-Produktinformation

SPEEDPHONE 12

Artikelnummer | EAN-Code

Verkaufsstart

Anschlussart

Displayeigenschaften

Energieeffizient

Automatische Anpassung der
Sendeleistung

Telefonbuch

Anruf-/
Wahlwiederholungsliste

Freisprechen am Mobilteil

Max. anmeldbare
Speedphones am Speedport

Menii-Sprachen
Farbvarianten
Stand-by-Zeit / Sprechzeit
Akku

Reichweite in Metern

Sondereigenschaften

Highlights

408441504897027122725 (schwarz)
40844151|14897027122732 (weik)

Mai 2019

DECT-CAT-ig (2.0) Schnittstelle am
Speedport

TFT 5 cm (2 Zoll) Diagonale,
176 x 220 Pixel, 65000 Farben

ja, stromsparendes Netzteil

ja (Full ECO Mode)

bis zu 100 Eintrage lokal speichern und
Zugriff auf das Telefonbuch im
Speedport

ja, abhangig vom Speedport

ja, in HD-Qualitat

funf

Deutsch, Englisch, Turkisch
Schwarz, Weilt

bis zu 200 Std. / bis zu 20 Std.
2 x AAA NiIMH Akku

bis zu 50 m im Gebaude /
bis zu 300 m im Freien

HD Voice, Freisprechfunktion,
einfach gestaltete Benutzeroberflache

Klares Design mit ergonomischer Form und intuitiver Tastenanordnung mit Multifunktionstaste

Ubersichtliches 5 cm Farbdisplay und einfach gestaltete Benutzeroberflache
Hohe Sprachqualitat
Einfache Inbetriebnahme durch Erstinstallationsassistent

Flexibel aufstellbar ohne Kabelverbindung zum Speedport

EgE B B ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Anderungen bzgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten.



Endgerate-Produktinformation

SPEEDPHONE 12

Weitere Eigenschaften

= Das Telefon zur Nutzung an aktuellen Speedports mit integrierter DECT-CAT-iq (2.0) Schnittstelle, wie z.B. Speedport
Smart 3 oder Speedport Pro Plus in Verbindung mit einem IP-basierten Anschluss

= Auch als zusatzliches Mobilteil an einem Sinus 12 einsetzbar

= Einfache Inbetriebnahme, intuitive Benutzerfihrung

= Einfache Handhabung, hoher Bedienkomfort und pures Design

= Groles Farbdisplay

= Beleuchtete, ergonomische Tastatur mit Mobilfunktionstaste (3-Wege-Navigation)

= Freisprechen in hoher Klangqualitat

= Babyfunk / Raumiberwachung

= Erinnerungs- und Weckfunktion

= Updatefahig

= Zertifiziert nach DECT-CAT-ig Standard 2.0

Lieferumfang

= Mobilteil Speedphone 12 in Schwarz oder Weil3

= Ladeschale Speedphone 12 in Schwarz oder Weil3
= Steckernetzgerat (Kabellange ca. 3 Meter)

= 2 x AAA NIMH Akku (bereits im Mobilteil)

= Bedienungsanleitung

III HE B ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Anderungen bzgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten.
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