
Änderungen bzgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten. 

Endgeräte-Produktinformation

Artikelnummer|EAN-Code 99930848|6901443379804

Verkaufsstart Juli 2020

Abmessungen 90 x 96,6 x 178 mm

Gewicht ca. 600 g

Farbe Weiss

Betriebssystem Linux 4.14 

5G Down-/Uplink 3.6 GBit/s DL/250 MBit/s UL

4G Down-/Uplink 1.2 GBit/s DL/150 MBit/s UL

Arbeitsspeicher|Datenspeicher 1 GB|512 MB 

Prozessor 1.2 GHz, Typ Balong 5000

Schnittstellen WLAN: WiFi 6

Sondereigenschaften Stationärer 5G/LTE Router, Nano-Single-
SIM, Modellbezeichnung: H122-373 

HUAWEI 5G CPE PRO 2 WEISS

Highlights
Balong 5000 Chipsatz, 5G mit bis zu 3.6 GBit/s

Huawei WiFi 6 Plus, WLAN mit bis zu 2976 MBit/s

TDD/FDD, unterstützt 11 Frequenzbänder in 5G

Schnelles 5G, vereint mit schnellem WLAN

Endgeräte-Display-Abbildung ist symbolisch, der Inhalt 
kann je nach Software-Version abweichen.
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HUAWEI 5G CPE PRO 2 WEISS 

Lieferumfang
 Huawei 5G CPE Pro 2 in Weiss
 Steckernetzteil
 Ethernet-Kabel
 Schnellstartanleitung

Netz-Standards
 Maximale Download-Geschwindigkeit über 5G: bis zu 3.6 GBit/s
 Maximale Upload-Geschwindigkeit über 5G: bis zu 250 MBit/s
 Maximale Download-Geschwindigkeit über 4G/LTE: bis zu 1.6 GBit/s 
 Maximale Upload-Geschwindigkeit über 4G/LTE: bis zu 150 MBit/s
 Unterstützte 4G/LTE Frequenzen in MHz: 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600
 5G FDD: n1, n3, n7, n28, n38, n40
 5G TDD: n41, n77, n78, n79

Weitere Eigenschaften
 Stationärer 5G/4G Router 
 5G mit bis zu 3.6 GBit/s im DL und 250 MBit/s im UL 
 4G mit bis zu 1.6 GBit/s im DL und 150 MBit/s im UL 
 WLAN 802.11 b, g, n, ac, ax, 2.4 GHz + 5 GHz
 Nano-Single-SIM (4FF)
 Unterstützung einer festen IPv6 Adresse und IPv6 only
 Nach Buchung der Business Mobilfunkoption „Feste IPv6-Adresse“ und Konfiguration des APN festip.telekom erhält das Gerät vom 

Mobilfunknetzt immer den gleichen Präfix 64 zugewiesen
 Der Präfix 64 ist fester Bestandteil der IPv6-Adresse 
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HUAWEI 5G CPE PRO 2 WEISS

Messaging
 SMS-Funktion

Schnittstellen
 Datenspeicher 512 MB, Arbeitsspeicher 1 GB 
 Prozessor-Eigenschaften: Balong 5000 Chipsatz, 1.2 GHz
 WiFi 6: 2.4 GHz bis zu 574 MBit/s mit bis zu vier Geräten, 5GHz bis zu 2402 MBit/s mit bis zu 16 Geräten
 SIM Karten Slot: Nano-Single-SIM (4FF) 
 Kein Akku verbaut
 1 x RJ11, 2 x RJ45 (1 x LAN, 1 x LAN/WAN Port)

Software und Anwendungen
 Betriebssystem: Linux, Version 4.14
 Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, 

Tschechisch
 SIM-Lock: kein Lock 
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